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Vielen Dank, dass Sie sich für den limitierten Ground Zero Reference High End Hochtöner 
entschieden haben. Dieses Produkt wurde in Deutschland für höchste klangliche Ansprüche 

entwickelt und gefertigt. 

 
Thank you for purchasing the limited Ground Zero Reference high end tweeter.  

This product is designed, engineered and produced in Germany for highest sound quality 
demands.  

 
 



Technische Daten / Specifications 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Garantie- und Gewährleistungsbestimmungen 
 

Die Gewährleistung entspricht der gesetzlichen Regelung. Eine Rücksendung kann nur nach vorheriger Absprache und in der 
Originalverpackung erfolgen. Bitte unbedingt einen maschinell erstellten Kaufbeleg und eine Fehlerbeschreibung beilegen. Von der 

Gewährleistung ausgeschlossen sind Defekte, die durch Überlastung, unsachgemäße Behandlung oder bei Teilnahme an Wettbewerben 
entstanden sind. Wir behalten uns das Recht vor, zukünftig nötige Änderungen oder Verbesserungen an dem Produkt vorzunehmen ohne 

den Kunden darüber zu informieren. 
 

Terms of warranty  
 

The limited warranty for this product is covered by Ground Zero´s local distribution partners and their terms and conditions. For further 
information contact your local retailer or distributor. 

 
 

 

Ground Zero GmbH 
Erlenweg 25, 85658 Egmating, Germany 

Tel. +49 (0)8095/873 830  Fax -8310 

 www.ground-zero-audio.com  

 GZPT Reference 28Gold (Limited Edition)  

Cone (Dome)  High shape 2-Layer coated silk dome  

Cone color  Black 

Surround  Coated silk  

Basket / Frame material  Machined aluminum  

Basket / Frame color  24 K gold plated  

Terminal  Gold plated screw / solder terminal 

Magnet  Neodymium with coupled chamber  

Voice coil  28 mm / 1.1“ copper round wire  

Voice coil former  Aluminum  

RE  3.2 Ohm  

SPL  90 dB  

 FS  620 Hz  

Frequency response  3 – 30 kHz  

Powerhandling 100 / 150 W  ( HPF 3 kHz /12dB)  

Outer diameter  54 mm / 2.13”  

Mounting diameter  48.10 mm / 1.89”  

I  54 mm / 2.13“  

J  57 mm / 2.25“ 

K  45 mm / 1.77“ 

L  34 mm / 1.34“ 

M  48.10 mm / 1.89“  


